
PROSPETTO INFORMATIVO
UNBREAKABLE Essence

1 Nome commerciale dell’o�erta Unbreakable Essence

2 Tecnologia utilizzata per fornire il servizio FTTH, FTTC

3 Velocità minime della connessione
FTTH: Download: 1 Gigabit/s Upload: 300 Megabit/s
FTTC: Download: 100 Megabit/s Upload: 20 Megabit/s

4 Ritardo massimo della connessione 50 millisecondi

5
Tasso massimo di perdita dei pacchetti della
connessione

0,10%

6 Velocità pubblicizzate della connessione

FTTH:
Download/upload: 1/1 Gigabit
Download/upload: 1Gigabit / 500 Megabit
Download/upload: 1Gigabit / 300 Megabit
FTTC:
Download/upload: 200/20 Megabit
Download/upload: 100/20 Megabit

7 Tipologia di indirizzo IPv4 assegnato 8 indirizzi IP pubblici, con assegnazione statica

8 Tipologia di indirizzo IPv6 assegnato No

9 Disponibilità di meccanismi di QoS No

10 Antivirus, firewall No

11 AntiDDoS Incluso

12 Assistenza tecnica Assistenza tecnica disponibile 24h 7/7

13 Durata minima contrattuale 12 mesi

NOTE
Per usufruire della soluzione Unbreakable Essence è necessario utilizzare un apparato di tipo router fornito da
CDLAN secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali del Contratto.
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